Principal

Mecatcranica

Autaomacaa Industrial

BOTAO DE EMERGENCIA

XB5AS8442 - 22mm - PLASTICO SOCO - ACAO BRUSCA

Linha de produto

Harmony XB5

Tipo de produto ou componente

Boté&o de presséo de parada de emergéncia completo
Botao de presséo de desligamento de emergéncia completo

Nome abreviado do dispositivo XB5
Material do aro Plastico
Material do colar de fixagcao Plastico
Tipo de cabeca Standard
Diametro de montagem 22 mm
Venda por quantidade indivisivel 1

Forma da cabega da unidade de sinalizagao Redondo

Tipo de operador

Bloqueio mecanico

Reposicéo

Girar para abrir

Perfil do operador

Vermelho cogumelo de @ 40 mm nao marcado

Tipo e composicdo dos contatos

1NF

Operacgéao dos contatos

Abertura lenta

Conexdes - terminais

Terminais de bracadeiras roscadas: <= 2 x 1,5mm com extremidade do cabo para EN 60947-1
Terminais de bragadeiras roscadas: <= 1 x 0,22mm sem ponta do cabo para EN 60947-1

Complementar

Altura 43 mm
Largura 40 mm
Profundidade 82 mm
Descrigdo de terminais ISO n° 1 (11-12)NF

Resisténcia a lavadora de alta presséao

7000000 Pa a 55 °C, Distancia: 0,1 m

Utilizagao dos contatos

Contatos padrao

Abertura positiva

Com abertura positiva para EN/IEC 60947-5-1 apéndice K

Curso de funcionamento

1.5 mm (estado elétrico variavel NF)
4.3 mm (curso total)

Durabilidade mecénica

300000 ciclos

Torque de aperto

0.8...1.2 N.m para EN 60947-1

Forma da cabeca do parafuso

Cruzado cabega compativel com Philips N° 1 chave de fendas

Cruzado cabega compativel com pozidriv N° 1 chave de fendas

Com slots cabega compativel com plano de @ 4 mm chave de fendas
Com slots cabeca compativel com plano de @ 5,5 mm chave de fendas

Material de contatos

Liga de prata (Ag/Ni)

Protecéo contra curto-circuito

10 A fusivel tipo cartucho tipo gG para EN/IEC 60947-5-1

[Ith] corrente térmica ao ar livre convencional

10 A para EN/IEC 60947 5 1

[Ui] tens&o de isolamento nominal

600 V (grau de Poluigdo: 3) para EN 60947 1

[Uimp] tenséo suportavel de impulso nominal

6 kV para EN 60947-1

[le] corrente nominal de operagéo

3Aa240V, CA-15, A600 para EN/IEC 60947-5-1

6 Aa120V, CA-15, A600 para EN/IEC 60947-5-1

0.1 Aa 600V, CC-13, Q600 para EN/IEC 60947-5-1
0.27 Aa 250V, CC-13, Q600 para EN/IEC 60947-5-1
0.55Aa 125V, CC-13, Q600 para EN/IEC 60947-5-1
1.2Aa 600V, CA-15, A600 para EN/IEC 60947-5-1
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Autaomacaa Industrial

Complementar

Mecatcranica

BOTAO DE EMERGENCIA

XB5AS8442 - 22mm - PLASTICO SOCO - ACAO BRUSCA

Durabilidade elétrica

1000000 ciclos, CA-15,2 A a 230V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de
carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apéndice C

1000000 ciclos, CA-15, 3 A a 120 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de
carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apéndice C

1000000 ciclos, CA-15, 4 A a 24 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de
carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apéndice C

1000000 ciclos, CC-13,0.2 Aa 110 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de
carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apéndice C

1000000 ciclos, CC-13, 0.5 A a 24 V, Taxa de Funcionamento: 3600 cic/h, Fator de
carga: 0.5 para EN/IEC 60947-5-1 apéndice C

Confiabilidade elétrica IEC 60947-5-4

A< 10exp(-6) a 5V, 1 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4
N <10exp(-8) a 17 V, 5 mA em ambiente limpo para EN/IEC 60947-5-4

Ambiente
tratamento de protecao TH
temperatura ambiente do ar para armazenamento -40...70 °C
temperatura ambiente do ar para funcionamento -40...70 °C
categoria de sobretenséao Classe Il para IEC 60536
grau de protegéo IP P67
IP66 para IEC 60529
IP69K
IP69
grau de protegdo NEMA NEMA 13
NEMA 4X

grau de protecdo IK

IKO3 para IEC 50102

Normas

EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-5
EN/ISO 13850
IEC 60364-5-53
JIS C 4520

UL 508

CSA C22.2 No 14

certificagdes do produto

BV

CSA

DNV

GL

LROS (Lloyds register of shipping)
RINA

UL listado

resisténcia a vibragao

5gn 2...500 Hz IEC 60068-2-6

resisténcia ao choque

30 gn (Duragéo = 18 ms) of meia aceleragéo onda senoidal para IEC 60068-2-27
50 gn (Duracédo = 11 ms) of meia aceleragdo onda senoidal para IEC 60068-2-27

Oferta sustentavel

Status de oferta sustentavel

Produto Green Premium

RoHS

Conforme - from 727 - Schneider Electric declaration of conformity

REACh

Reference not containing SVHC above the threshold

Perfil ambiental do produto

Disponivel

Instrugdes sobre final de vida de produto

N&o necessita de operagéo de reciclagem especifica

1.2Aa 600V, CA-15, A600 para EN/IEC 60947-5-1
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Mecatcranica

Autaomacaa Industrial

BOTAO DE EMERGENCIA

Recorte de painel para botGes, interruptores e luzes piloto (com furos, pronto para instalagdo)

Conexdo por terminais de fixagcdo de parafusos ou conectores de plug-in ou na placa de circuito impresso
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(1) Diameter on finished panel or support

(2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.

@) @22.5 mm recommended (222.3 o *>*) / @0.89 in. recommended (0.88 in. o *>°'®)

Connections ain mm ainin. b in mm binin.
By screw clamp terminals or plug-in connector 40 1.57 30 1.18
By Faston connectors 45 1.77 32 1.26
On printed circuit board 30 1.18 30 1.18

Detail of Lug Recess

mm
m

(1) Diameter on finished panel or support
(2) For selector switches and Emergency stop buttons, use of an anti-rotation plate type ZB5AZ902 is recommended.

— () @22.5 mm recommended (22.3 ¢ ***) / @0.89 in. recommended (@0.88 in. o **°'6)

ETIQUETA CIRCULAR DE EMERGENCIA 60mm
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Mecatcranica

Autaomacaa Industrial

BOTOEIRA PLASTICA 1 FURO

22mm - Tampa de gabinete vazia amarela - Base cinza claro

XALKO1

Principal

Linha de produto Harmony XALK

Tipo de produto ou componente Estacao de controle vazia
Nome abreviado do dispositivo XALK

Destino do produto

Para unidades de controle e sinalizagdo XB5 de @ 22 mm

Aplicacao da estagao de controle

Funcéo de parada de emergéncia
Funcgéo de desligamento de emergéncia

Numero de recorte

1 recorte

Cor de base do invélucro

Cinza claro RAL 7035

Cor da tampa

Amarelo RAL 1021

Material

Policarbonato

Entrada de cabo

1 passa-cabos para entrada de cabo, capacidade de fixagéo: <= 14 mm
2 passa-cabos para bucim Pg 13 e ISO M20, capacidade de fixagdo: <= 12 mm

Grau de protegéo IP

IP69

P67

IP66 para IEC 60529
IP69K

Complementar

Estilo de montagem

Para montagem pelo cliente

Numero de linhas horizontais

1

Numero de linhas verticais

1

Peso do produto

0,136 kg

Resisténcia a lavadora de alta
pressao

7000000 Pa a 55 °C distancia: 0,1 m

Montagem do bloco

Montagem frontal
Montagem posterior

Cadigo de composicéo elétrica

SR1 - MR1 - MF1 - SF1

Grupo principal

1 recorte

Grupo de produto

Padrao amarelo

Meio ambiente

Tratamento de protegéo

TH

Temperatura ambiente do ar para armazenamento e funcionamento -40...70 °C

Categoria de sobretenséao

Classe Il para IEC 60536

Grau de protecdo NEMA

NEMA 13
NEMA 4X

Grau de protegéo IK

IKO3 para EN 50102

Padrées
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