Mecatcranica

Autaomacaa Industcrial

CHAVES DE SEGURANCA

INTERRUPTORES E ATUADORES

LINHA PREVENTA
Registro!S
Q| &| Contato de 2 polos & 52| $| Contato de 3 polos (p ara EN 507.62\ 4‘%"
@ _ _ _J Acao dependente @ AL Acao dependente 20/22
(NF + NA) ol <) <) (NF+NA+NA) 20/22
I ] I S 20022 30122
| &| Contato de 2 polos IR ~—| Contato de 3 polos
(=) _ _ ] Acao dependente @ - Acao dependente Travamento na
~f o (NF+NF) all & 31 (NF + NF + NA) desenergizagao do
~| | of = Sem travamento eletroima (1)
Interruptores de plastico com dupla isolagcao Tipo XCSMP Tipo XCSPA e TA Tipo XCSTE
pré-cabeado C =2 m 1 entrada Pg11 (2) 2 entradas Pg11 (2) 1 entrada de cabo Pg11 (2)
Velocidade de atuacao (min — max) 0,05 m/s = 1,5 m/s 0,1 m/s = 0,5 m/s 0,1 m/s — 0,5 m/s
Grau de protecao IP 67 IP 67 IP 67
Caracteristicas operacionais nominais AC 15,C 300/DC 13, Q 300 AC 15, A 300/DC 13, Q 300 AC 15,B300/DC 13, Q 300
(de acordo com IEC/EN 60947-5-1)
Dimensades (corpo + cabecote) larg. x prof. x alt. 30 x 15 x 87 mm 30 x 30 x 93,5 mm 52 x 30 x 114,5 mm 110 x 33 x 93,5 mm
Tenséo de alimentacao do eletroima - - - 24 Vca/Vee
Interruptor completo “NF+NA” dependente defasada XCSMP59L2 (3) & XCSPA591 & - XCSTE5311 O
“NF+NF” dependente XCSMP79L2 (3) © XCSPA791 & - XCSTE7311 O
“NF+NA+NA” dependente XCSMP70L2 (3) & XCSPA891 & XCSTA591 & -
“NF+NA+NA” acdo brusca = = B -
“NF+NF+NA” dependente XCSMP8OL2 (3) & XCSPA991 & XCSTA791 & -
“NF+NF+NA” acdo brusca - XCSPA491 @ - -

(1) Para travamento na energizagédo do eletroima, substitua o 22 nimero por 5 (por exemplo: XCSTE5311 torna-se XCSTE5511).

(2) Com entrada para prensa-cabos ISO M16, substitua o Ultimo digito na referéncia por 2 (por exemplo: XCSPA591 torna-se XCSPA592)
(3) Para outros modelos, consulte o nosso Call Center 0800 7289 110.
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Q| @[, —| Contato de 3 polos
e --f-\ Acao dependente

<«| (NF+NF+NA)

Sem travamento Com travamento, destravamento manual Travamento na desenergizagéo do eletroima (1)
Por botao Por fechadura com chave

Interruptores de metal ipo XCSA/B/C Tipo XCSE
Entrada de cabo Pg13,5 (2) Entrada de cabo Pg13,5 (2)

[ [3Y
o (&)

Velocidade de atuacéo (min = max) 0,1 m/s = 0,5 m/s 0,1 m/s = 0,5 m/s

Grau de protecao IP 67 IP 67

Caracteristicas operacionais nominais AC 15, A 300/ DC 13, Q 300 AC 15, B 300/ DC 13, Q 300

(de acordo com IEC/EN 60947-5-1)

Dimensdes (corpo + cabecote) larg. x prof. x alt. 40x44x113,5mm| 52 x 44 x 113,5mm| 52 x 44 x 113,5mm 98 x 44 x 146 mm

Tenséao de alimentacao do eletroima - - - 24 Vac/Vce 110/120 Vac/Vcee | 220/240 Vac/Vee

Interruptor completo NF + NA + NA dependente XCSA501©& | XCSB5013) | XCSC501)  XCSE5311() |XCSE5331C) |XCSE5341 0
NF + NF + NA dependente XCSA701& [XCSB7016) |XCSC701©  XCSE7311G) |XCSE73310) |XCSE73410

(1) Para travamento na energizagao do eletroima, substitua o 2% nimero por 5 (por exemplo: XCSE5311 torna-se XCSE5511).
(2) Com entrada para prensa-cabos ISO M20, substitua o ultimo digito na referéncia por 2 (por exemplo: XCSA501 torna-se XCSA502).

Atuadores % * *

Atuador reto Atuador em Atuador articulado, porta  Atuador articulado, porta
angulo reto com dobradica a direita ~ com dobradica & esquerda

Para interruptores de seguranca XCSMP Atuadores
Referéncias XCszs1 XCszg4 XCsz83 XCSz85
=
S §
S
Atuador reto Atuador largo Atuador em Atuador articulado  Retentor de guarda /
L=40 mm (1) angulo reto porta

Para interruptores de seguranca XCSPA/TA/TE Atuadores Dispositivo de retencao|
Referéncias | XCSz11 XCSzZ12 XCSzZ14 XCSzZ13 Xcsz21

(1) Para L = 29 mm, referéncia = XCSZ15.

<>
TN
Atuador reto Atuador largo Atuador articulado
Para interruptores de seguranca XCSA/B/C/E Atuadores Ferrolho de porta
Referéncia XCSZ01 XCSZz02 XCSZ03 XCSZ05
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CHAVES DE SEGURANCA

COM ALAVANCA OU EIXO ROTATIVO

LINHA PREVENTA
- - +¢01SO
§| |, Contato de 2 polos R 93,5:_“%0262\
& "\ - - -/ Acgo dependente p
<«| o« (NF+NA)
-~ N
=, N Contato de 2 polos
@ - -1 Acéo dependente
| o] (NF+NF) Alavanca de ago inoxidavel com cotovelo (nivelado Alavanca de ago inoxidavel reta Eixo de ago
~| AN na parte traseira do interruptor) inoxidavel
Alavanca para Alavanca Alavanca para Alavanca para Alavanca C=30mm
esquerda centralizada direita esquerda ou direita centralizada
Interruptores de plastico Tipo XCSPL com alavanca rotativa ou XCSPR com eixo
1 entrada de cabo ISO M16 (1)
Torque minimo (atuacéo / abertura positiva) 0,1/0,25 N.m
Grau de protecao IP 67
Caracteristicas operacionais nominais AC 15, A 300/ DC 13, Q 300 (de acordo com EN IEC 60947-5-1)
Dimensoées (corpo + cabecote) larg. x prof. x alt. 30 x 30 x 160 mm ‘ 30 x 30 x 96 mm
Angulo de acionamento 50
Interruptor completo  “NF+NA” de acdo dependente defasada XCSPL591 @ XCSPL581 @ XCSPL571 @ XCSPL561 @ XCSPR551 @
“NF+NF” de agdo dependente XCSPL791 (2) © | XCSPL781(2) & | XCSPL771(2) & |XCSPL761 (3 | XCSPR751 &
“NF+NF+NF” de acao dependente - - - XCSPL861 O -
“NF+NF+NA” de a¢do dependente - XCSPL981 (2) & |- XCSPL961 O XCSPR951 &

(1) Com entrada para prensa-cabos ISO M16, substitua o ultimo digito na referéncia por 2 (por exemplo: XCSPL591 torna-se XCSPL592).
(2) Para entrada com prensa-cabos ISO M20, solicite também o adaptador DE9RA1620 (vendido em lotes de 5).
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3Y Contato de 3 polos <otro 10
(=) A\--2\ Acio dependente \pea?‘(‘!sE“ 50262)
ol <] «| (NF+NA+NA)
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Al ™| +| Contato de 3 polos
@ --f-2 Acao dependente ,
by B s (NF+NF+NA) Alavanca de ago inoxiddvel com cotovelo  Alavanca reta de ago inoxidavel Eixo de aco inoxidavel
(nivelado na parte traseira do interruptor) Alavanca centralizada Comprimento 30 mm

Alavanca centralizada

Interruptores de plastico Tipo XC om alavanca rotativa ou XCSTR com eixo
2 entradas de cabo ISO M16 (1)

Torque minimo (atuacéo / abertura positiva) 0,1/0,45 N.m

Grau de protecao IP 67

Caracteristicas operacionais nominais AC 15, A 300/ DC 13, Q 300 (de acordo com EN IEC 60947-5-1)

Dimensodes (corpo + cabecote) larg. x prof. x alt. 52 x 30 x 180 mm ‘ 52x30x 117 mm

Angulo de acionamento 5°

Interruptor completo NF + NA + NA, 2 NA de acédo XCSTL581 & XCSTL551 © XCSTR551 &
dependente defasada
NF + NF + NA, NA de acdo XCSTL781 & XCSTL751 © XCSTR751 ©
dependente defasada

(1) Com entrada para prensa-cabos ISO M16, substitua o ultimo digito da referéncia por 2 (por exemplo: XCSTL581 torna-se XCSTL582).
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Mecatcranica
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CHAVES DE SEGURANCA

INTERRUPTORES DE LIMITE

x| O =}
oL JQL Contato de 3 polos
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I = T ' Acao brusca
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o« —”9|~ Contato de 3 polos
& '[-F-3\|GN-YE NF+NF+NA
% 7:\37: "z| ~ __ Acéodependente
g E ® - Pistao Pistao Alavanca com roldana
@ metalico com roldana em termoplastico

Interruptores miniatura Tipo XCSM, metalico
pré-cabeado = 1 m (1)

0,5 m/s

8,5N /425N

IP 66 + 1P 67 + IP 68

Velocidade de atuagdo maxima 0,5 m/s
7N/35N

IP 66 +IP 67 + IP 68

1,5m/s
0,5N.m /0,1 N.m
IP 66 + IP 67 + IP 68

Forca ou torque minimo (atuagéo / abertura positiva)
Grau de protecédo

Dimensoes (corpo + cabecote) larg. x prof. x alt. 30 x 16 x 60 mm 30 x 16 x 70,5 mm 30 x 32 x 92,5 mm
Interruptor completo NF + NF + NA agao brusca XCSM3910L1 @ XCSM3902L1 @ XCSM3915L1@
NF + NF + NA agdo dependente | XCSM3710L1 @ XCSM3702L1 @ ‘ XCSM3715L1@

(1) Para um cabo de 2 m de comprimento, substitua o Gltimo digito da referéncia por 2 (por exemplo: XCSM3910L1 torna-se XCSM3910L2).
Para um cabo de 5 m de comprimento, substitua o ultimo digito da referéncia por 5 (por exemplo: XCSM3910L1 torna-se XCSM3910L5).

ol & 2 Contato de 3 polos
@ __ 1 NF + NF + NA
W Acao brusca
ol <
| «f -~
ol & 5‘2, Contato de 3 polos
NF + NF + NA
@ s Acao dependente
R RN Pistao Pistdo com Alavanca com  Pistao Pistdao com Alavanca com
metalico roldana roldana em metalico roldana roldana em
termoplastico termoplastico

Interruptores compactos Tipo XCSD, metalico

1 entrada de cabo Pg13,5 (2)

Tipo XCSP, plastico
1 entrada de cabo Pg13,5 (2)

Velocidade de atuacdo maxima 0,5m/s 1,5m/s 0,5 m/s 1,5m/s

Forca ou torque minimo (atuacéo / abertura positiva) 15N /45N ‘ 12N /36N 10N.m/0,1Nm 15N/45N ‘ 12N/36N 10N.m/0,1 N.m
Grau de protecdo IP 66 + IP 67 IP 66 + IP 67

Dimensoes (corpo + cabecote) larg. x prof. x alt. (mm) 34 x34,5x89 34 x34,5x99,5 34x43x121,5 34 x34,5x 89 34 x34,5x99,5 34x43x121,5
Interruptor completo NF + NF + NA acgéo brusca XCSD3910G13 | XCSD3902G13 | XCSD3918G13  XCSP3910G13 | XCSP3902G13 ‘ XCSP3918G13

NF + NF + NA agao dependente | XCSD3710G13 | XCSD3702G13 | XCSD3718G13  XCSP3710G13 | XCSP3702G13 | XCSP3718G13
(2) Para entradas de cabo ISO M20 substitua o final G13 por P20 e para entradas 1/2" NPT, substitua o final G13 por N12.

Tapetes de seguranca

(1) Para simplificar a instalagao, veja o software de configuracao
"Protect Area Design". Referéncia: SISCD104200

NBR 14153 (EN 954-1)

Grau de protecao IP 67

Tempo de resposta (s) Préprio tapete: 20 ms, com médulo XPSAK - 40 ms, XPSMP < 30 ms
Sensibilidade Tapete Unico > 20 kg / Grupo de tapetes > 35 kg

Carga maxima 2000 N/cm?

Conexao (1) Por cabo M8 com jumper (1 macho / 1 fémea), C = 100 mm

Dimensoes larg. x prof. x alt. 500 x 500 x 11 mm 500 x 750 x 11 mm 750 x 750 x 11 mm
Referéncias XY2TP1 XY2TP2 XY2TP3
(1) Para o cabo com jumper e conector pré-conectado associados, consulte nosso Call Center 0800 7289 110.

750 x 1250 x 11 mm
XY2TP4

Acessorios

194mm [394mm |444mm |[494mm | 644mm |694mm |744mm | 1194 mm | 1244 mm
XY2TZ10 | XY2TZ20 | XY2TZ30 | XY2TZ40 | XY2TZ50 | XY2TZ60 | XY2TZ70 | XY2TZ80 | XY2TZ90

Trilhos (conjunto de 2)  Comprimento

Referéncias

Cantos e conectores de trilhos Cantos externos Canto interno Conectores de trilho C = 56 mm| Conectores de trilho C = 6 mm

(conjunto de 4) + canto externo com saida para cabo (conj. de 2)| (conjunto de 2)
Referéncias XY2TZ4 XY2TZ5 XY2TZ1 XY2TZ2
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Contato NF + NA
acao dependente

aeg‘sg‘ﬁ%m'z\
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Contato NF + NF
Acao dependente

rf

12 1

CHAVES DE SEGURANCA POR CABO
PARADAS DE EMERGENCIA

&

Rearme por botédo de posicao

Rearme por botdo com chave de destravamento(n¢ 421)

Para cabo de operacdo com comprimento < 15 m | Rearme sem sinalizacao com sinalizacao
1 entrada de cabo ISO M20 (1)

Vida util mecanica (milhdes de ciclos de operagao)
Resisténcia a impacto / vibragao

Grau de protecao

Caracteristicas operacionais nominais
Dimensoées (larg. x prof. x alt.)

Comprimento do cabo de operacao

Ponto de ancoragem do cabo de operacao
Contato

0,01

50gn/10gn

IP 65

AC-15, A300 / DC-13, Q300 (de acordo com EN IEC 60947-5-1)
201 x 71 x 68 mm

<15m

Para direita ou esquerda
1“NF + NA” com agdo dependente | XY2CH13250 | XY2CH13450 | XY2CH13253
1“NF + NF” com agéo dependente | XY2CH13270 | XY2CH13470 | XY2CH13273

(1) Com entrada para prensa-cabos ISO M20, acrescente H29 do final da referéncia (por exemplo: XY2-CH13250 torna-se XY2-CH13250H29).

Contato NF + NA
Acao dependente

Contato NF + NF
Acao dependente

S
N
Para cabo de operacdo com comprimento < 50 m

Vida util mecanica (milhdes de ciclos de operacéo)
Resisténcia a impacto / vibragao

2

Grau de protecao
Caracteristicas operacionais nominais
Dimensoes (larg. x prof. x alt.)
Comprimento do cabo de operacao

Ponto de ancoragem do cabo de operacao
Contato

—

‘& » A

Rearme por botdo com chave de
destravamento (n¢ 421)

Rearme por botéo de posicao

Rearme sem sinalizacao
3 entradas de cabo ISO M20 ou prensa-cabo n° 13 (Pg13,5)

0,01 0,01
50gn/10gn 50gn/10gn
IP 65 IP 65

AC-15, A300 / DC-13, Q300 (de acordo com EN/IEC 60947-5-1)

229 x 82 x 142 mm 229 x 82 x 142 mm

=50m =50m

Para a esquerda Para a direita Para a esquerda Para a direita
1 “NF + NA” com agéo dependente | XY2CE2A250 XY2CE1A250 XY2CE2A450 XY2CE1A450
1“NF + NF” com agéo dependente | XY2CE2A270 XY2CE1A270 XY2CE2A470 XY2CE1A470
2“NF + NA” com agao dependente | XY2CE2A290 (2) XY2CE1A290 (2) XY2CE2A490 (2) XY2CE1A290 (2)

(2) Com lampada piloto de 24V, 48 V e 130 V, lampada BA9S nao inclusa, adicione 6 ao final da referéncia. (por exemplo: XY2CE1A290 torna-se XY2CE1A296).
Com lampada piloto de 230 V, BA9S lampada inclusa, adicione 7 ao final da referéncia. (por exemplo: XY2CE1A290 torna-se XY2CE1A297).

1

14

Contato NF + NA
Acao dependente

et
%‘ %%‘
Para cabo de operacao com comprimento

=100 mou=2x 100 m

Vida util mecanica (milhdes de ciclos de operacéo)
Resisténcia a impacto / vibragao

{G)egls“ 50252)

Contato NF + NF
Acao dependente

11

[,

o
&

Grau de protecao
Caracteristicas operacionais nominais
Dimensoes (larg. x prof. x alt.)

Rearme interno

Rearme sem sinalizacao

3 entradas de cabo ISO M20 ou prensa-cabo n° 13 (Pg13,5)
0,01

50gn/10gn

Caixa IP22 e contatos IP65

AC-15: A600 / DC-13: Q600 (de acordo com EN IEC 60947-5-1)
240 x 155 x 458 mm

Comprimento do cabo de operacao <100 m <=2x100m
Ponto de ancoragem do cabo de operacao Para a esquerda Para a direita Para a direita ou esquerda
Contato 1 “NF + NA” com ac¢édo dependente | XY2CB10 XY2CB20 XY2CB30
1 “NF + NF” com agao dependente | XY2CB104 ‘ XY2CB204 ‘ XY2CB304
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CHAVES DE SEGURANCA POR CABO
PARADAS DE EMERGENCIA

Acessorios

f—

OO

(1) Local de fixagéo do fim de curso e da mola que tracionara o sistema

(2) Suporte inicial do cabo de ago (XY2CZ601)

(3) Esticador do cabo de ago para ajuste de tragao (XY2CZ404)

(4) Suportes do cabo de ac¢o durante o percurso (XY2CZ601, dependendo do modelo)
(5) Mola de tragéo (XY2CZ702)

(6) Fixadores de cabo de ago (XY2CZ524)

(7) Descricao e ajuste de tragao do produto

(8) Fim de curso de seguranca para cabo de ago (XY2CE1A250)

Kit de montagem Aplicacao Diametro Comprimento Referéncia
Composigao do kit (mm) do cabo (m)

Esticador + suporte Para XY2-CE XY2-CZ917
Kit composto por: Para XY2-CH 3,2 10 XY2-CZ9310
- 1 cabo galvanizado @ 3,2 mm, comprimento

de acordo com a escolha

- 1 fixador de cabo XY2-CZ523 Para XY2-CH 3,2 15 XY2-CZ9315
- 1 mola de extremidade XY2-CZ703

Kit composto por: Para XY2-CE 3,2 25 XY2-CZ9325

- 1 cabo galvanizado @ 3,2 mm, comprimento de acordo com a escolha
- 4 fixadores de cabos XY2-CZ523

- 1 esticador XY2-CZ404

- 1 suporte de cabo XY2-CZ601 Para XY2-CE/CB 3,2 50 XY2-CZ9350
- 3 prote¢des de extremidade XY2-CZ701
- 1 mola de extremidade XY2-CZ702

Kit composto por: Para XY2-CE 5 25 XY2-CZ9525
- 1 cabo galvanizado @ 5 mm, comprimento
de acordo com a escolha

- 4 fixadores de cabos XY2-CZ524

- 1 esticador XY2-CZ404 Para XY2-CE/CB 5 50 XY2-CZ9550
- 1 suporte de cabo XY2-CZ601

- 3 prote¢des de extremidade XY2-CZ704
- 1 mola de extremidade XY2-CZ702

Os suportes do cabo devem ser calculados da seguinte maneira:
Numero de suportes para ( (disténcia do cabo (até 50 m neste caso) 1 )
1 dispositivo (até 50 m)

distancia entre suportes (que é de 5 m para o XY2CE)

Este (-1) deve-se aos Ultimos 5 metros, que ndo devem ser considerados.
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