Mecatcranica

Autaomacaa Industrial

CORTINAS DE LUZ

Life s®n | Schneider
| ﬁ Electric
t I I
Altura Resolucao Resolucao
protegida (mm) 14mm (dedo) 30mm (mao)

160 XUSL4E14F016N - XUSL4E30HO16N
260 - - XUSL4E30HO026N
310 XUSL4E14F031N a XUSL4E30HO031N
460 XUSL4E14F046N XUSL4E30HO046N
510 - 2 feixes - -

610 XUSL4E14F061N - XUSL4E30HO061N
760 XUSL4E14F076N XUSL4E30HO076N
810 - 3 feixes - -

910 XUSL4E14F091N XUSL4E30HO091N
910 - 4 feixes - -

1060 XUSL4E14F106N XUSL4E30H106N
1210 XUSL4E14F121N XUSL4E30H121N
1360 XUSL4E14F136N XUSL4E30H136N
1510 XUSL4E14F151N XUSL4E30H151N
1660 XUSL4E14F166N XUSL4E30H166N
1810 XUSL4E14F181N XUSL4E30H181N

M Itens a pronta entrega
P TEiccran g
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Mecatcranica

Autaomacaa Industcrial

LINHA PREVENTA

Funcoes da cortina de luz
Automatica / Manual,
Monitoragao de dispositivos de interrupcéo externos
(EDM: Monitoragao dos Dispositivos Externos),
Exibicdo por LEDs dos modos de operagdo

Tipo
Faixa compacta

Distancia de sensibilidade nominal (Sn)
Capacidade de deteccao
Numero de circuitos de seguranca

CORTINAS DE LUZ

TIPO 2 DE ACORDO COM IEC 61496-2

Transmissao infravermelha com varios feixes

Partida manual

0,3...15m
"mao" de 30 mm
2 estaticos PNP

Partida automatica

Tempo de resposta (dependendo do modelo) 14...24 ms
Conexao Conectores M12
Altura protegida (mm) 150 | XUSLNG5D0150 XUSLNG5C0150
300 | XUSLNG5D0300 XUSLNG5C0300
450 | XUSLNG5D0450 XUSLNG5C0450
600 | XUSLNG5D0600 XUSLNG5C0600
750 | XUSLNG5D0750 XUSLNG5C0750
900 | XUSLNG5D0900 XUSLNG5C0900
1050 | XUSLNG5D1050 XUSLNG5C1050
1200 | XUSLNG5D1200 XUSLNG5C1200
1350 | XUSLNG5D1350 XUSLNG5C1350
1500 | XUSLNG5D1500 XUSLNG5C1500

Comprimento do cabo
Conector com cabo XUSLN

(cabo blindado)

TIPO 2 DE ACORDO COM IEC 61496-1 E 3

Funcoes da cortina de luz
Automatica / Manual,
Monitoracéo de dispositivos de interrupgao externos
(EDM: Monitoragao dos Dispositivos Externos),
Exibi¢céo por LEDs dos modos de operacao,
Muting integrado.

Altura protegida (de acordo com prEN 999)

Acessorios

3m 10m 30m
para receptor XSZNCRO03 XSZNCR10 XSZNCR30
para transmissor | XSZNCTO03 XSZNCT10 XSZNCT30

Transmissao infravermelha com feixe tUnico

750...1200 mm (1 a 4 feixes)

Distancia da sensibilidade nominal (Sn) 8m
Numero de circuitos de seguranca 2NA

adicional 4 estaticos
Tempo de resposta <25ms
Médulos (fungdo muting integrada) 24\Vcc | XPSCM1144 (1)
Pares de feixes atravessados, Pré-cabeado, C=5m PNP XU2S18PP340L5 (2)
axialmente alinhados Conector M12 PNP | XU2S18PP340D (2)

(1) Para a versao com conector removivel, acrescentar a letra P ao final da referéncia (por exemplo: XPSCM1144 torna-se XPSCM1144P).

(2) Para alinhamento a 90° com o eixo de montagem, insira a letra W na referéncia antes da Ultima letra (por exemplo: XU2S18PP340L5 torna-se XU2S18PP340WL5).
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Autaomacaa Industrial

LINHA PREVENTA

Funcoes da cortina de luz
Automatica / Manual / Manual de 12 ciclo,
Monitoragéo de dispositivos de interrup¢ao externos
(EDM: Monitoragao de Dispositivos Externos),

Mecatcranica

Alimentacao de teste (MTS: Sinal de Teste de Monitoragao)
Alinhamento auxiliado pela exibicdo de LEDs de cada feixe

de luz interrompido
Exibicao por LEDs dos modos de operacéo e alarmes.

Tipo Transmissao infravermelha com varios feixes
Gama compacta

CORTINAS DE LUZ MOD. BASICA
TIPO 4 DE ACORDO COM IEC 61496-2

Distancia de sensibilidade nominal (Sn) 0,3...7 m (ou 3 m com PDM*) 0,3...8 m (ou 20 m com PDM*)
Capacidade de deteccao "dedo" de 14 mm "mao" de 30 mm
Numero de circuitos Seguranga 2 estaticos PNP 2 estaticos PNP
Auxiliar (alarme) 1 estatico PNP 1 estatico PNP
Tempo de resposta (dependendo do modelo) 23...41 ms 23...32 ms
Conexao conector curto M12, comprimento = 0,25 m
Emissor + receptor Altura protegida (mm) 280 XUSLBQ6A0280 -
320 XUSLBQ6A0320 XUSLBR5A0320
360 XUSLBQ6A0360 XUSLBR5A0360
440 XUSLBQ6A0440 XUSLBR5A0440
520 XUSLBQ6A0520 XUSLBR5A0520
600 XUSLBQ6A0600 XUSLBR5A0600
680 XUSLBQ6A0680 XUSLBR5A0680
720 XUSLBQ6A0720 -
760 XUSLBQ6A0760 XUSLBR5A0760
880 XUSLBQ6A0880 XUSLBR5A0880
920 XUSLBQ6A0920 XUSLBR5A0920
960 XUSLBQ6A0960 -
1040 XUSLBQ6A1040 XUSLBR5A1040
1120 XUSLBQ6A1120 -
1200 XUSLBQ6A1200 XUSLBR5A1200
1360 XUSLBQ6A1360 XUSLBR5A1360
1400 - XUSLBR5A1400
1520 - XUSLBR5A1520
1560 - XUSLBR5A1560
1640 - XUSLBR5A1640
1720 - XUSLBR5A1720
1800 - XUSLBR5A1800
1920 - XUSLBR5A1920
2120 - XUSLBR5A2120

* Programador e mddulo de diagndstico portatil

Acessorios
Comprimento do cabo 5m 10m 15m 30m
Conector com cabo XUSLB/ para receptor XSZBCRO05 XSZBCR10 XSZBCR15 XSZBCR30
(cabo blindado) XUSLDM  para emissor | xszBCToS XSZBCT10 XSZBCT15 XSZBCT30

PDM

Descricao Para usar com

Referéncia Peso
kg

Programador e médulo | Cortina de luz XUS LPDM 0,280

de diagnéstico XUS LB/LDM

Base de fixacao Programador e médulo de diagnéstico | XUS LZPDM 0,040
| XUS LPDM

i
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Mecatcranica

Autaomacaa Industrial

CORTINAS DE LUZ MOD. COMPLETO

TIPO 4 DE ACORDO COM IEC 61496-2

LINHA PREVENTA

Funcées da cortina de luz
Automatica / Manual / Manual de 12 ciclo,
Monitoracéo de dispositivos de interrupcao externos
(EDM: Monitoracao de Dispositivos Externos),
Alimentacdo de teste (MTS: Sinal de Teste de Monitoragéo)
Blanking (ECS/B),
Blanking Flutuante (FB),
Blanking + Blanking Flutuante,
Alinhamento auxiliado pela exibicdo de LEDs de cada feixe
de luz interrompido
Exibicao por LEDs dos modos de operacao e alarmes.

Tipo
Gama compacta

Transmissao infravermelha com varios feixes

Distancia de sensibilidade nominal (Sn) 0,3...7 m (ou 3 m com PDM*) 0,3...20 m (ou 8 m com PDM*)
Capacidade de deteccao "dedo" de 14 mm "méao" de 30 mm
Numero de circuitos Seguranga 2 estaticos PNP 2 estaticos PNP
Auxiliar (alarme) 1 estatico PNP 1 estatico PNP
Tempo de resposta (dependendo do modelo) 23...41 ms 23...32 ms
Conexao conector curto M12, comprimento = 0,25 m
Emissor + receptor Altura protegida (mm) 280 XUSLDMQ6A0280 -
320 XUSLDMQ6A0320 XUSLDMY5A0320
360 XUSLDMQ6A0360 XUSLDMY5A0360
440 XUSLDMQ6A0440 XUSLDMY5A0440
520 XUSLDMQ6A0520 XUSLDMY5A0520
600 XUSLDMQ6A0600 XUSLDMY5A0600
680 XUSLDMQ6A0680 XUSLDMY5A0680
720 XUSLDMQ6A0720 -
760 XUSLDMQ6A0760 XUSLDMY5A0760
880 XUSLDMQ6A0880 XUSLDMY5A0880
920 XUSLDMQ6A0920 XUSLDMY5A0920
960 XUSLDMQ6A0960 -
1040 XUSLDMQ6A1040 XUSLDMY5A1040
1120 XUSLDMQ6A1120 =
1200 XUSLDMQ6A1200 XUSLDMY5A1200
1360 XUSLDMQ6A1360 XUSLDMY5A1360
1400 - XUSLDMY5A1400
1520 = XUSLDMY5A1520
1560 = XUSLDMY5A1560
1640 — XUSLDMY5A1640
1720 - XUSLDMY5A1720
1800 - XUSLDMY5A1800
1920 = XUSLDMY5A1920
2120 — XUSLDMY 5A2120
* Programador e médulo de diagnéstico portatil
Comprimento do cabo 5m 10m 15m 30m
Conector com cabo XUSLB/ para receptor XSZBCRO05 XSZBCR10 XSZBCR15 XSZBCR30
(cabo blindado) XUSLDM para emissor | xszBCTO0S | XSZBCT10 | XSZBCT15 | XSZBCT30

Kit antivibratorio

SN

kg

Kit composto por 8 amortecedores Para todos os tipos de cortinas de | XSZ SMK 0,030
luz e adaptadores de espelho a 90°
Suporte de fixagao XSZ SMK1 0,020
16 arruelas e 16 porcas inclusas no kit XSZ SMK2 0,045
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Mecatcranica

Autaomacaa Industcrial

CORTINAS DE LUZ RESOLUCAO DE CORPO
TIPO 4 DE ACORDO COM IEC 61496-2

LINHA PREVENTA

Funcdes da cortina de luz
Automética / Manual / Manual de 12 ciclo
Monitoragao de dispositivos de interrupgéao externos
(EDM: Monitoragao de Dispositivos Externos),
Alimentacg&o de teste (MTS: Sinal de Teste de Monitoragéo), —
Alinhamento auxiliado pela exibicdo de LEDs de cada feixe 2

de luz interrompido
Exibicdo por LEDs dos modos de operacéo e alarmes
Codificag&o dos feixes

Tipo Transmissao infravermelha com feixe tinico ou com varios feixes
Gama compacta Emissor/receptor Emissor/receptor passivo

"

Distancia de sensibilidade nominal (Sn) 0,8...20 ou 70 m (conforme configuragao) 0,8...8m
Capacidade de deteccao Corpos
Numero de circuitos Seguranca 2 estaticos PNP
Auxiliar (alarme ou recépia) 1 estatico PNP
Tempo de resposta (dependendo do modelo) 16...24 ms
Conexao Conector M12 (1) Conector M12
Feixe Intervalo Numero
- 1 | XUSLPZ1AM -
300 mm 4| XUSLPZ4A0300M -
5| XUSLPZ5A0300M -
6| XUSLPZ6A0300M -
400 mm 3| XUSLPZ3A0400M -
500 mm 2| XUSLPZ2A0500M XUSLPB2A0500M
3| XUSLPZ3A0500M -
600 mm 2| XUSLPZ2A0600M XUSLPB2A0600M
(1) Cortinas de luz com saida com conector M12, para saida com blocos terminais, substitua a letra M no final da referéncia pela letra B (por exemplo: XUSLPZ1AM torna-se
XUSLPZ1AB).

Comprimento do cabo 5m 10m 15m 30m
Conector com cabo XUSLP para receptor XSZPCRO05 XSZPCR10 XSZPCR15 XSZPCR30
(cabo blindado) para emissor XSZPCT05 XSZPCT10 XSZPCT15 XSZPCT30
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