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PAR MAGNETICO

Sistema magnético de plastico categorias 3 e 4
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Tipo de sistema SIL2/Categoria 3 Sil3/Categoria 4
Com maddulo de seguranca integrado XCSDM3 XCSDM4

Interruptores para atuacao Frente a frente, frente a lado, lado a lado

Grau de protecao Pré-cabeado: IP66 / IP67, IP69K, conector: IP67

2 saidas de estado s¢lido PNP/NO, 1,5 A/ 24 VCC (2A até 60°C)
Ub: 24 VCC + 10% - 20%

34 x 27 x 100 mm

DAO = 10 mm/ DAL= 20mm

Tipo de contato

Caracteristicas operacionais nominais
Dimensoes (larg. x prof. x alt.)

Zona de operacao

Referéncias Conexédo Para cabo de C =2m XCSDM379102 XCSDM480102
Para cabo de C = 5m XCSDM379105 XCSDM480105
Para cabo de C = 10m | XCSDM379110 XCSDM480110
Para conector M12 XCSDM3791M12 XCSDM4801M12
Sensor magnético categoria 4
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Interruptores de plastico Tipo XCSDM com sensor magnético categoria 4
Pré-cabeado, comprimento =2 m Saida conector curto, comprimento = 10 cm (3)

Interruptores para atuacao Frente a frente, frente a lado, lado a lado |Frente a frente Frente a frente, frente a lado, lado a lado |Frente a frente

Grau de protecao IP 66 + IP 67 IP 66 + IP 67

Tipo de contato REED REED

Caracteristicas operacionais nominais Ue =24 Vcg, le = 100 mA Ue = 24 Vce, le = 100 mA

Dimensoes (larg. x prof. x alt.) 16x7x51 mm [25x13x88 mm [M30x385mm |[16x7x51 mm [25x 13 x88 mm M30 x 38,5 mm

Zona de operacao (4) DAO =5/DAL = 15/DAO = 8 / DAL = 20 DAO=5/DAL=15 |DAO =8/ DAL =20

Interruptor com ima NF + NA, NF defasado XCSDMC5902 |XCSDMP5902 | XCSDMR5902 |XCSDMC590L01M8 XCSDMP590L01M12 XCSDMR590L01M12
NA + NA, 1NA defasado XCSDMC7902 |XCSDMP7902 |XCSDMR7902 |XCSDMC790L01M8 XCSDMP790L01M12 XCSDMR790L01M12
NA + NA + NF, 1NF defasado - XCSDMP5002 |- - XCSDMP500L01M12 —
NA + NF + NF, 1NA defasado - XCSDMP7002 |- - XCSDMP700LO1M12 —

(1) Esquema representado com presenca de ima, contato acionado.
(2) Para a versao com LED, substitua o ultimo 0 por 1 (por exemplo: XCSDMC5902 torna-se XCSDMC5912).

(3) Prolongadores associados, ver catalogo "Solugdo de seguranga".
(4) DAO (mm): distancia assegurada de operagdo. DAL: distancia assegurada de liberacéo.

Acessorios
Tipo de Numero de Para usar com|Tipo
conector pinos
Fémea, N8 4 XCS DMC***L Reto XZ CP0941L2 XZ CP0941L5 XZ CP0941L10
Angular XZ CP1041L2 XZ CP1041L5 XZ CP1041L10

Fémea, M12 8 XCS DMP***L Reto XZ CP29P11L2 |XZ CP29P11L5 |XZ CP29P11L10
Fémea, M12 4 XCS DMR***L Reto XZ CP1141L2 XZ CP1141L5 XZ CP1141L10

XCS DMP***L Angular XZ CP1241L2 XZ CP1241L5 XZ CP1241L10
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